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（TM专用卡程序）柜锁使用说明书
（2013年6月版）
一、柜锁初始化：

1、自动关门方式（出厂状态）：

   点动锁体背面的设置开关，当听到音乐声响起时，释放设置开关，随即锁舌缩进锁体内，初始化成功。

2、手动关门方式：

        按住锁体背面的设置开关不动，当听到第一次音乐声响起时，持续按住开关不动，第二次音乐声响起时，释放设置开关，随即锁舌缩进锁体内，初始化成功。
客户从以下步骤开始操作：
二、 配置管理卡：用管理卡直接碰一下前锁体探头，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声，“管理卡”配置成功。
三、 配置经理卡：用“经理卡”直接碰一下前锁体探头，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声，经理卡配置成功。
四、 配置客人卡（必须先配制好“管理卡”和“经理卡”后）：
用相对应柜号的客人卡直接碰一下探头，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声，客人卡配置成功。

每把锁只能配置一张“客人卡”，即配制好“管理卡”后碰的第一张客人卡。
五、 配置服务员卡（在需要双卡开门时才配置）：

用经理卡碰卡一次后，锁会打开，批示灯开始闪烁，此时用服务员卡直接碰一下探头，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声，此服务员卡配置成功。依次配置每把锁最多只能配置12张服务员。
（注意：配置好服务员卡后，门锁就自动转化成双卡开门模式。）
六、 配置清洁卡（可选）：

     用“管理卡”连续碰三次前锁体探头，在指示灯闪烁时，用普通型卡（与客人卡相同）碰一下，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声，“清洁卡”配置成功。可连续配置两张。
七、开启门锁方法：
1、门锁调试：在没有配置管理卡、经理卡时，任何一把客人卡都可以开启门锁，以便调试安装。

2、客人卡开门：（门锁已经配置完毕情况下）
A、单卡开门模式（没有配置服务员卡），客人卡直接碰一下探头开启门。
B、双卡开门模式（已经配置服务员卡），服务员卡碰一下探头，在灯没灭前（约在5秒内），客人卡再碰一下，才可开启门。（客人卡和服务员卡的碰卡顺序不分先后）

3、经理卡开门：无论在单卡开门或双卡开门模式下，用配置好的经理卡碰一下，开启门锁。开锁后不改变原来的开门方式，不影响客人卡及客人卡的使用。
     4、清洁卡开门：无论在单卡开门或双卡开门模式下，清洁卡直接碰一下探头开启门锁。

八、关门方法：

1、自动关门模式（出厂状态）：开门后约三秒钟时间，锁舌会再次伸出，直接关上柜门即可锁住门。

2、手动关门模式：即关上柜门后，还要用客人卡或者服务员卡碰一下探头，锁舌伸出来才可以锁住门。
九、管理功能：（删除卡或者补卡）
1、新配制管理卡（拆卸门锁方可进行）：

选择手动或自动关门方式初始化后，用新的一张管理卡直接碰卡，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声。新的管理卡配置成功，原配置的所有类型卡全部作废。

2、重新配制经理卡：用管理卡直接碰一下前锁体探头，在指示灯闪烁时，用新的经理卡碰卡，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声。新的经理卡配置成功，原有经理卡、客人卡、服务员卡同时作废。
3、重新配制客人卡：用经理卡直接碰一下前锁体探头，打开门锁同时指示灯闪烁时，用新的客人卡碰卡，响“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声。新的客人卡配置成功，原客人卡作废。
4、删除服务员卡：用配置好的经理卡，连续碰三下，锁嘀一声长鸣后，删除所有服务员卡。并转成单卡模式。如需重新配置服务员卡，参考序五
5、重新配制清洁卡：用管理卡连续碰三次前锁体探头，在指示灯闪烁时，用两张新的普通型卡（与客人卡相同）先后碰一下，当听到“嘀、嘀、嘀、嘀”连续的四声时，新清洁卡配置成功。原清洁卡作废。
注：“管理卡”“经理卡”“服务员卡”为本公司专门定做，市场上无法采购；如遗失或增加请及时与你的供应商联系。“客人卡”为通用型，其它厂家同类型卡均可使用。 
