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（感应专用卡程序）柜锁使用说明书

（2013年6月版）
一、安装好门锁，并装好电池。（建议用5号的碱性电池）。
调试门锁方法：安装门锁前先不要感应管理卡，随便拿一个客人卡都可以手动关门/开门，调试安装门锁。所以门锁安装完后，再进行下面第二步。
*****************************************************************************

二、 配置管理卡：用管理卡直接感应一下前面板感应区，嘀一声，灯在闪烁,管理卡配置成功。(灯在闪烁时,可以继续配其它卡。)

（注，此卡重要，请保管好。）
三、 配置经理卡：用“经理卡”直接感应一下前面板感应区，嘀一声，经理卡配置成功。(灯在闪烁时,可以继续配客人卡、服务员。) （注，此卡重要，请保管好。）
四、 配置客人卡（必须先配制好“管理卡”和“经理卡”后）：

用相对应柜号的客人卡直接感应一下前面板感应区，嘀一声，客人卡配置成功。

每把锁只能配置一张“客人卡”，即配制好“管理卡”后碰的第一张客人卡。

五、 配置服务员卡（可选）：（在需要双卡开门时才配置）

用管理卡感应一下后，锁会打开，提示灯开始闪烁，此时把所有要配的服务员卡逐一感应一下前锁感应区，都会响“嘀.嘀”二声。等灯灭后，所配的服务员卡配置成功。依次配置每把锁，最多只能配置20张服务员。

（注意：配置好服务员卡后，门锁就自动转化成双卡开门模式。）

六、开启门锁方法：

1、门锁调试：在没有配置“管理卡”时，除管理卡外，任何一张都可以手动方式感应开关门锁，以便调试安装。

2、客人卡开门：（门锁已经配置完毕情况下）

A、单卡开门模式（没有配置服务员卡），客人卡直接感应一下开启门。

B、双卡开门模式（已经配置服务员卡），服务员卡感应一下，在灯没灭前（约在5秒内），客人卡再感应一下，才可开启门。（客人卡和服务员卡的感应的顺序不分先后）

3、经理卡开门：无论在单卡开门或双卡开门模式下，用配置好的经理卡感应一下，开启门锁。
注意：如果是软件版的，请先安装好软件。在软件里，把管理卡、经理卡、（双卡时）服务员卡、和所有的客人卡分别逐一在发卡机上读一遍后，就会自动在软件上登记好，并做好数据库备份，并记住高级管理员（Admin）的密码。再到安装好的锁上，按上面步骤操作。
